SerieN - F
Versiéon Euro 5b+
Version Euro VI




EURO 5b+

Cabina Easy

LS 35

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV

Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.

Par mdéximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.

L 35

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV

Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.

Par mdéximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.

L 35 Adaptor

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV

Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.

Par mé&ximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.

1815

L 35
Doble Airbag

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV
Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.
Par méximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.

M 55

MMA 5.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV
Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.
Par méximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.

TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES
CON CAJA DE CAMBIO MANUAL
Y ROBOTIZADO NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.

Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO 5b+

Cabina Confort

! 2040 !

N 35

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV
Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.
Par mdéximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.

Airbag lado conductor y pasajero, espejos
retrovisores eléctricos y calefactados, cierre
cenfralizado con mando.

TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES
CON CAJA DE CAMBIO MANUAL
Y ROBOTIZADO NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.
Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO 5b+

Doble Cabina

L 35 Crew

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV
Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.
Par mdéximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.
Plazas: 6

N 35 Crew

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 120CV
Potencia max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rpm.
Par mdéximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm.
Plazas: 7

TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES
CON CAJA DE CAMBIO MANUAL
Y ROBOTIZADO NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.
Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO VI

Cabina Easy

L 35

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV
Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rpm.
Par mdéximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm.

L 35 Adaptor

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV
Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rpm.
Par mdéximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm.

TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES
CON CAJA DE CAMBIO MANUAL
Y ROBOTIZADO NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.

Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.

1815

L 35
Doble Airbag

MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV
Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rom.
Par mdximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm.

M 55

MMA 5.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV
Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rpm
Par méximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm.

Gerie Blesw (&



EURO VI

Cabina Confort

| 2040 |
N 35 P 75 3.0L
MMA 3.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV MMA 7.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV
Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rpm. Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rpm.
Par mdéximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm. Par mdéximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm.
P 65 P 755.2L
MMA 6.000/6.500 kg - Motor 3.0L - 4JJ1 150CV MMA 7.500 kg - Motor 5.2L - 4HK1 190CV
Potencia max efectiva: 110kW (150CV) a 2800 rpm. Potencia max efectiva: 140kW (190CV) a 2600 rpm.
Par mdéximo motor: 375 Nm/1600 - 2800 rpm.. Par mdximo motor: 510 Nm a 1600 - 2800 rpm.

TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES
CON CAJA DE CAMBIO MANUAL
Y ROBOTIZADO NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor. 5W‘B k”‘/ @

Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO VI

Doble Cabina

P 75 Crew 5.2L

MMA 7.500 kg - Motor 5.2L - 4HK1 190CV
Potencia max efectiva: 140kW (190CV) a 2600 rom.
Par mdximo motor: 510 Nm a 1600 - 2800 rpm.
Plazas: 7

TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES
CON CAJA DE CAMBIO MANUAL
Y ROBOTIZADO NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor. 5MW‘B k”‘/ @

Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO VI

Cabina F 11

Blogqueo diferencial
de serie

Suspensiones mecdnicas

F 11

MMA 11.000 kg - Motor 5.2L - 4HKT 210CV
Potencia max efectiva: 154kW (210CV) a 2400 rpm.
Par mdéximo motor: 706 Nm a 1600 rpm.

DISPONIBLE CON CAMBIO MANUAL O NEES II.

Suspensiones neumaticas de 4 balonas o fuelles o mecdnica.

En el caso de suspensiones mecdnicas posteriores,
bloqueo diferencial de serie.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.
Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO VI

Cabina F 12

e

F12

MMA 11.990 kg - Motor 5.2L - 4HKT 240CV
Potencia max efectiva: 177 kW (240CV) a 2400 rom.
Par mdéximo motor: 765 Nm a 1600 rpm.

DISPONIBLE CON CAMBIO MANUAL O NEES II.

Suspensiones neumdaticas traseras. Suspensiones neumaticas

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.
Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.



EURO VI

Cabina F 14

F14

MMA 14.000 kg - Motor 5.2L - 4HKT 240CV
Potencia max efectiva: 144 kW (240CV) a 2400 rom.
Par mdéximo motor: 765 Nm a 1600 rpm.

DISPONIBLE CON CAMBIO MANUAL O NEES II.

La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor.
Los datos técnicos estdn sujetos a cambios sin previo aviso.
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Mds informacion en:

ISUZU MOTORS LIMITED
WWW.isuzuU.if

WwWw.isuzu.fr

WWW.isuzu.ch
WWW.ISUZU.ES
WWW.isuzuromania.com.ro
www.isuzutrucks.cz
www.isuzutrucks.sk
www.isuzutrucks.pl

ISUZU se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipamientos sin
previo aviso. Las especificaciones y equipamientos mencionados o mostrados en
éste catdlogo estdn sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas
gubernamentales en vigencia.

Su concesionario de zona Isuzu les suministrard detalles mds completos de todas
las posibles modificaciones.

Nota: los colores de la carroceria podrian variar minimamente respecto a las
mostradas en este catdlogo.

Midi Europe aconseja: @% Shell Lubricants
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